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0002 Bytom

GMINA NR DZIAŁEK

ADRES / TEREN INWESTYCJI

DATA

SKALA

NR RYSUNKU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT BUD FAZA REWIZJANR RYSUNKU
BRANŻA

ARK.

BPZS - -

2019-03

Bytom

10

00-KA

ULICA

al. Legionów 10

A ----

DETAL - BALKONY

3

1:50

1
1

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃOPRACOWANIE

KONSTRUKCJA

projektant mgr inż. Adam Klimek 338/01/DUW

PODPIS

PODPISIMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ
OPRACOWANIE

ARCHITEKTURA

projektant mgr inż. arch. Mariusz Turkowski 253/93/UW

opracował

stud. arch. Hubert Grabowski

stud. arch. Filip Turkowski

inż. arch. Błażej Wendrowski

mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów

odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza

budynku A3

„Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

PNB Studio 90 sp. z o.o.

ul. Akacjowa 46/1b

55-040 Bielany Wrocławskie

 BIURO PROJEKTÓW

INWESTOR

PROJEKT WYKONAWCZY

Wymiana posadzki - płytki gresowe

Usunięcie istn. nawierzchni, obróbek1.

blacharskich, elementów odwodnienia

Przeniesienie rury spustowej poza obręb2.

płyt balkonów

Wykonanie napraw nawierzchni, ułożenie3.

hydroizolacji, montaż okapów i rynien

Położenie płytek gresowych, wykonanie4.

uszczelnień słupków balustrady

48,0m

2

Pow. balkonu:

28,1m

2

Pow. balkonu:

Naprawa spodniej powierzchni płyt5.

balkonowych i wsporników

Wymiana posadzki - płytki gresowe

Usunięcie rur spustowych przechodzących
6.

przez płyty balkonów

BUDYNEK A3 - RZUT TARASU  T3

BUDYNEK A3 - RZUT BALKONÓW  B3 i B4

PRZEKRÓJ PRZEZ BALKONY NA KOND. 2 i 3

7. Wykonanie nowych rur spustowych

BALKON B4

BALKON B3

istn. balustrada do zachowania

istn. balustrada do zachowania

A1

A2

A3

C1

C2

D2

B

E
PS PS

D1

8. Demontaż, renowacja oraz montaż

balustrad stalowych. Podwyższenie

wysokości balustrad do 110 cm

UWAGA:

Naprawa konstrukcji żelbetowej wg.

rysunku konstrukcyjnego nr 17
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