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belki stropowe
19x26 co 85 cm

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

15x15 +] 12,56
115x15

6 PROJEKT WYKONAWCZY

Remont dachu, instalacji odgromowej, elementéw
7 =17/ odwodnienia i balkonéw oraz docieplenie poddasza
budynku A3

Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

INWESTOR Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 4

al. Legionéw 10, 41-902 Bytom

l ,Modernizacja dachéw A-1, A-2, A-3

) ) ) / \ BIURO PROJEKTOW
DETAL MANSARDY NA \A PNB Studio 90 sp. z 0.0.

RYS.NR 13 ul. Akacjowa 46/1b
STUDIO 90 55-040 Bielany Wroctawskie
ARCHITEKTURA
7= " . OPRACOWANIE IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
LEGEN DA P rze krOJ G = G I e | ewa CJ a projektant mgr inz. arch. Mariusz Turkowski 253/93/UW
Zakres prac zwiazanych z remontem dachu . . mgr inz. arch. Krzysztof Lewczuk

Za C h O d n I a 1 . 1 O O opracowat inz. arch. Btazej Wendrowski
Wymiana pokrycia dachowego: Wymiana rynien i rur spustowych, materiat - blacha tytanowo-cynkowa stud. arch. Hubert Grabowski

dachoéwka karpiowka podwojna, utozona w koronke - kolor grafitowy stud. arch. Filip Turkowski

montaz folii paroprzepuszczalnej Wymiana instalacji odgromowej

3] o] [ [4]

wymiana facenia - montaz kontrtat i fat _ o KONSTRUKCJA
Remont | konserwaCja elementéW Wleiby dreWnianej Wymlana kratek SnlegOWyCh OPRACOWANIE IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant mgr inz. Adam Klimek 338/01/DUW
. o . . . Remont stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa (IV kondygnacja).:
Wymiana papy nad wiezami zegarowymi. Remont attyki ceglanej _wymiana desek na stropie (podioga poddasza nieuzytkowego) —
Wymiana okien wvtazowveh na dach -Docieplenie stropu wetng mineralng GMINA ULICA NR DZIALEK OBREB
y y y -wymiana poszycia stropu drewnianego od dotu- 2x GK 12,5mm Bytom al. Legionow 10 10 0002 Bytom
Naprawa i przemurowanie kominow ceglanych. Montaz taw i stopni kominiarskich. Wymiana okien: o . _ T RYSONKD ) s'_(ALA
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brazowy Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm) PRZEKROJ G-G 1;&0
. . . .. ) _ _ _ _ B _ ELEWACJA ZACHODNIA
@ Wymiana obrobek blacharskich, materiat - blacha tytanowo-cynkowa Docieplenie pofaci dachu wetng mineralng, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu) Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm) 2019-03
NR RYSUNKU
PROJEKT BUD FAZA BRANZA NR RYSUNKU ARK| REWIZJA
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