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projektant mgr inż. Adam Klimek 338/01/DUW

PODPIS

NAPARAWA BALKONÓW - BUDYNEK A3

3 - 0 2

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Remont dachu, instalacji odgromowej,

elementów odwodnienia i balkonów

oraz docieplenie poddasza budynku A3

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

PNB Studio 90 sp. z o.o.

ul. Akacjowa 46/1b

55-040 Bielany Wrocławskie

 BIURO PROJEKTÓW

INWESTOR

PROJEKT WYKONAWCZY

1:20

BETON: C30/37 XF1 W6

STAL: AIIIN RB500

OTULINA: 3CM

UWAGA:

· większe pęknięcia (powyżej 0.4 mm) wypełnić metodą iniekcji

ciśnieniowej żywicą epoksydową;

· oczyścić odsłonięte pręty zbrojeniowe do zdrowej stali; w

miejsce prętów skorodowanych w stopniu większym niż 30%

osadzić nowe pręty zbrojeniowe na cemencie montażowym

(zakres wymiany zbrojenia zostanie ustalony w nadzorze

autorskim po jego odsłonięciu);

· na odsłonięte pręty zbrojeniowe nałożyć mineralną powłokę

antykorozyjną;

· stary beton w miejscach planowanych uzupełnień zwilżyć wodą,

następnie pokryć warstwą kontaktową z zaprawy mineralnej;

· ubytki betonu zreprofilować zaprawą do wyrównywania

powierzchni żelbetowych, dopierając jej rodzaj odpowiednio do

nakładanej grubości zgodnie z kartami producenta;

· wszystkie dolne i boczne powierzchnie betonowe

zhydrofobizować powłoką dekoracyjno-ochronną w kolorystyce

według branży architektonicznej;

AutoCAD SHX Text
Projektowany fragment  płyty balkonowej

AutoCAD SHX Text
UWAGA! Zbrojenie podłużne zliczone w mb. (Zwiększono o 20% na zakłady i dozbrojenia naroży); ilość strzemion zwiększono o 5%.
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