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ARCHITEKTURA

e Plan sytuacyjny 1:1000 rys. 01
e Rzut kondygnacji4 1:200 rys 02
e Rzut wiezby dachowej 1:100 rys 03
e Widok dachu 1:200 rys 04
e Przekr6j D-D z widokiem na A2 1:100 rys 05
e Elewacja pétnocna 1:100 rys 06
e Elewacja potudniowa + przekréj F-F 1:100 rys 07
e Elewacja zachodnia + przekroj G-G 1:100 rys 08
e Elewacja wschodnia + przekroj H-H 1:100 rys 09
e Elewacja potudniowa skrz. wschodniego 1:100 rys 10
e Detal balkonu rys.11
e Detal balkonu-posadzka 1:100 rys 12
e Detal mansardy 1:100 rys 13
e Detal lukarny 1:100 rys 14
e Detal — przekroj stropu drewnianego rys.15
KONSTRUKCJA
e Sciana pozarowa rys. K-01
e Naprawa balkonéw rys. K-02

e Rzut wiezby dachowej rys. K-03
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I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac remontowych w obrebie poddasza i
balkonéw budynku A3 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce prace:
1.1. roboty remontowe:
a) remont wiezby dachowej i $cianek w strefie poddasza:

b) remont pokrycia dachu wraz z wymiang wytazéw i okien dachowych oraz
elementéw odwodnienia: rynien i rur spustowych,

¢) remont kominéw
d) wymiane instalacji odgromowe;j

e) remont drewnianego stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wraz z
wymiang poszycia i podtogi drewnianej

f) remont balkonow, na poziomie 2 i 3 kondygnacji
g) uzupetnienie scian dziatowych pozarowych w obrebie poddasza

1.2. docieplenie poddasza (wysokos¢ budynku <25m)

2. lokalizacja inwestycji

Budynek A-3 jest czescig kompleksu budynkéw szpitalnych zlokalizowanego w dzielnicy
Sroédmiescie-Zachéd miasta Bytom (miasto na prawach powiatu), w kwartale pomiedzy
ulicami Juliana Fatata, Teodora Axentowicza, al. Legionéw i Piotra Wozniaka. Potozone sg
na dziatce nr 10, bedacej w trwalym zarzgdzie SP ZOZ WSS nr 4. Nr KW:
KA1Y/00010459/8.
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Na poddaszu budynku A-3 miesci sie Oddziat Kardiologii.

Rysunek nr 2 Lokalizacja inwestycji na terenie Szpitala
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3. Wymagania zwigzane z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego

Teren szpitala jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: ,Plan
Rewitalizacji i Rozwoju Srédmiescia (ReRoS)”, zatwierdzonym Uchwatg nr XXIX/458/04 z
dnia 25 sierpnia 2004 r. Przeznaczenie terenu w planie — U — tereny ustug. Dla kwartatu w
ktorym znajduje sie szpital - nr 103a ustalone zostaly szczegdlne warunki
zagospodarowania zwigzane z usytuowaniem w strefie sanitarnej cmentarza.

Kompleks jest zlokalizowany poza strefg ,A” ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wymogi i ograniczenia zwigzane z ustaleniami planu miejscowego:

e Ustalone w MPZP podstawowe kierunki dziatan zwigzanych z rewaloryzacjg
srédmiescia Bytomia, ktéra powinna by¢ realizowana zaréwno przez gmine jak i
wiascicieli . i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci potozonych w granicach
objetych planem:

= remont i modernizacja zdekapitalizowanej tkanki miejskiej,
= renowacja zabytkowej zabudowy,

e Teren znajduje sie w strefie ochrony lokalnej OL4 w ktérej obowigzuje zakaz
nadbudowy istniejgcych obiektdw oraz nakaz modernizacji technicznej i uzytkowe;j
istniejacych  obiektow z mozliwoscig wprowadzania nowych materiatow
budowlanych.

e Teren znajduje sie w strefie ksztaltowania wysokosci zabudowy O5 — do 5
kondygnacji powyzej poziomu gruntu (wysokos¢ obiektu maksimum 20 m).

Planowany remont jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego.

4. Ochrona zabytkéw

Kompleks budynkow szpitala zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow jako ,Zespot
Centralnego Szpitala Gorniczego”. Nie jest natomiast zabytkiem rejestrowym i nie lezy w
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

W zwigzku z tym dla realizacji rob6t remontowych nie ma obowigzku uzyskania pozwolenia
wojewoddzkiego konserwatora zabytkdow wydanego na podstawie przepiséw o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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5. Podstawa opracowania

[1] Inwentaryzacja strefy poddasza i dachu Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr
4 w Bytomiu — budynek A3, wykonana na podstawie skanowania laserowego przez zespét

biura projektow PNB Studio 90 sp. z o.0., Bielany Wroctawskie, luty 2019r.

6. Podstawowe dane techniczne dotyczace remontowanego obiektu

Budynek Gtéwny (A3)
e Powierzchnia uzytkowa budynku netto 5 780,50 m?

e Kubatura — 30 093 000 m?

e powierzchnia uzytkowa pomieszczen na 4. kondygnacji — 724,6 m?

¢ ilos¢ kondygnaciji - piwnica + 4 kondygnacje nadziemne

o wysokos¢ budynku do kalenicy — 20,38 m (budynek sredniowysoki)
Budynek A3 jest potgczony na kazdej kondygnacji z budynkiem A2.

7. Rys historyczny

Budynek gtéwny obecnego szpitala wojewddzkiego zostat wzniesiony z inicjatywy ks.
Reinholda Schirmeisena, proboszcza bytomskiej parafii $w. Tréjcy oraz éwczesnego
kardynata Wroctawia, dr Georga Knoppa, w latach 1910 - 1912 r. Byt to nowoczesny zaktad
rehabilitacyjno-wychowawczy Krippelheim zum hl.Geist (Dom dla Kalek p.w. sw. Ducha)

przy Kurfurstenstrasse (obecnej alei Legionéw).

Kompleks skfadat sie z gmachu centralnego z dwoma wiezami, budynku operacyjnego,
kuchennego, rzemieslniczego oraz domu sidstr zakonnych, potgczonych na poziomie
parteru pasazami. W budynku znajdowata sie sala gimnastyczna, sala do ¢wiczen, balkony

i sale do lezakowania. Zaktad posiadat tez wtasny odwiert solanki.
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Rys. 2 Widok elewacji z wejsciem gtobwnym — zdjecie archiwalne ze zbioréw szpitala.

W latach Il wojny swiatowej w zaktadzie miescit sie niemiecki szpital wojskowy.

Po Il wojnie swiatowej, w roku 1958, kompleks budynkéw po Zaktadzie sw. Ducha
wyremontowano i zmodernizowano adoptujgc go dla potrzeb Centralnego Szpitala

Goérniczego w Bytomiu, ktéry zostat otwarty 17 grudnia 1960 r.

Centralny Szpital Gérniczy od poczatku byt placowka ogdlnodostepna, jednak w pierwszej
kolejnosci trafiali tu gornicy, ktérych codzienna praca pod ziemig niosta ryzyko groznych
urazéw, nagtych zachorowan i chorob zawodowych. Leczeniem objeci byli rowniez

cztonkowie rodzin gorniczych oraz byli pracownicy kopaln.
W latach 1960-1970 do budynku gtéwnego dobudowano blok zachodni C1 i wschodni D1.

W latach 70-80 XX w. powstawaty kolejne oddziaty szpitala, wielofunkcyjna izba przyjec,
wytwornia ptynéw dializacyjnych, centralna tlenownia, wzniesiono tez pawilon ustugowo-
techniczny.

W 1988 r. oddano do uzytku 10-cio kondygnacyjny blok operacyjno-t6zkowy. Powstaty tez
pomieszczenia rekreacyjne z oranzerig, bibliotekg i kawiarnig. Czes¢ niskg przeznaczono
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pod: blok operacyjny (obecnie Centralny Blok Operacyjny), oraz zaktad rehabilitacji

leczniczej i zakfad histopatologii. Szpital liczyt wéwczas 808 tozek.

W grudniu 1998 r., w wyniku restrukturyzacji i reformy powszechnych ubezpieczen
zdrowotnych, Gérniczy Zespdt Opieki Zdrowotnej zostat przeksztatcony w Wojewddzki
Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Wpisany jako samodzielna placéwka do rejestru
publicznych zaktadow opieki zdrowotnej. Funkcje organu zatozycielskiego petni
Wojewddztwo Slgskie, a nadzér nad jego dziatalnoscig sprawuje Zarzad Wojewoddztwa

Slgskiego.

Obecnie w strukturze organizacyjnej szpitala istnieje 17 oddziatéw specjalistycznych.

Szpital liczy 650 t6zek.
Brak jest informacji o remontach konstrukcji dachu szpitala po roku 1960.

8. Opis ogoélny remontowanej strefy poddasza budynkow A3

Budynek A-3 (wschodnie skrzydto szpitala) jest potgczony z budynkiem A2 (budynek
gtéwny) oraz z budynkiem D1 (blok operacyjny wschodni). Od zachodu przylega do niego
budynek PS (poradnie specjalistyczne). Dach ponad 100-letniego budynku A3
mansardowy, dwukondygnacyjny, kryty dachdéwkg karpiowkg, charakterystyczny dla

budownictwa Gérnego Slagska. Nachylenie dolnej potaci - 70°, za$ gérnej - 45°.

Wyzsza cze$¢ poddasza budynku A-3 obejmujgca strych stanowi kondygnacje
nieuzytkowg. Kondygnacja w mansardzie, ponizej strychu stanowi ostatnig kondygnacije

uzytkowg szpitala w ktérej miesci sie Oddziat Kardiologii szpitala.

9. Funkcja remontowanej czesci obiektu

Funkcje remontowanej czesci poddasza nie zmieniajg sie.

10. Zestawienie pomieszczen na 4 kondygnaciji.

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW [m?]
Korytarz 218,03

4.12 | pracownia diagn. UKG 15,93
4.13 | pracownia diagn. EKG 23,75
4.14 | przedsionek 6,02
4.15 | pom. biurowe 8,51
4.16 | mag. 9,15
4.17 | sala chorych 1 17,28
4.18 | sala chorych 2 30,48
4.19 | sala chorych 3 18,96
4.20 | punkt pielegniarski 1 9,77
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4.21 | szatnia 13,50
4.22 | sala chorych 4 18,87
4.23 | WC personelu 15,11
4.24 | WC pacjentéw 14,05
4.25 | dyzurka lekarska 18,03
4.26 |WC 4,75
4.27 | pom. socjalne 13,50
4.28 | sala chorych 5 31,55
4.29 | sala chorych 6 18,02
4.30 | przedsionek 7,55
sala intensywnej

4.31 | terapii kardiologicznej 52,20
KL3 18,49

4.32 | punkt pielegniarski 2 21,07
4.33 | przedsionek 5,55
4.34 | pom. socjalne 19,65
4.35 | WC damskie 17,02
4.36 | PZS brudownik 5,70
4.37 | sala chorych 7 26,39
4.38 | sala chorych 8 26,50
4.39 | sala chorych 9 26,79
4.40 | archiwum 15,28
SUMA 747,45

ZAKRES | OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

1.

Roboty remontowe — zakres |

a) Naprawa i konserwacja wiezby dachowej

b) Remont pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej z wymiang wytazéw, okien

dachowych i elementéw odwodnienia

a.

-~ 0o a0 T

g.

Wymiana tat i montaz kontrfat

Wykonanie izolacji z paro-przepuszczalnej folii PCV utozonej na krokwiach
Wymiana pokrycia z dachowki karpiowki — utozenie w koronke

Wymiana wytazéw dachowych i stolarki w ,bawolich oczkach”

Wymiana ptotkéw sniegowych, taw i stopni kominiarskich

Wymiana rynien i rur spustowych

Wymiana obrébek blacharskich

c) Remont daszkow krytych papag

a.

b.

Wymiana pokrycia papowego na dachu nad pomieszczeniami Oddziatu
Radiologii na parterze.

Wymiana pokrycia papowego na dachu nad 3 kond. W skrzydle wschodnim.

d) Remont kominéw z blachy
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e)

f)

9)

b)

d)

Odkrywek fundamentéw nie wykonano. Stan posadowienia budynku oceniono metodg
posrednig, poprzez obserwacje zachowania sie budynku po ponad 100-letniej eksploatacji.
Poniewaz nie stwierdzono objawéw nadmiernych bgdz nierdbwnomiernych osiadan, jak
ukosne zarysowania S$cian lub wypieranie posadzek w piwnicach, stan posadowienia

budynku ocenia sie jako dostateczny. W projekcie nie planuje sie zmiany obcigzen na

Wymiana instalacji odgromowe;.
a. Wymiana zwodow poziomych i pionowych
b. Wykonanie potgczen wyréwnawczych

Remont stropu drewnianego nad IV kondygnacja

a. Wymiana podtogi drewnianej na stropie w strefie strychu nieuzytkowego

Remont balkonow

a. Usuniecie wszystkich warstw wykonczeniowych, demontaz balustrad

b. Naprawa istniejgcej konstrukcji zelbetowej
c. Oczyszczenie, konserwacja i montaz balustrad
d

Wykonanie nowej posadzki balkonéw

2. Roboty remontowe — zakres Il

Remont stropu drewnianego nad IV kondygnacijg

a. Naprawa zniszczonych belek stropowych

b. Wymiana poszycia stropu od dotu

c. Uzupetnienia podtogi drewnianej na stropie
Docieplenie poddasza

a. Docieplenie potaci dachu i scianek kolankowych

b. Docieplenie stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowag
Wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego w obrebie strychu

a. Wykonanie zelbetowej belki podwalinowej

b. Wykonanie $ciany murowanej

c. Uszczelnienie sciany na styku z potacig dachu

Montaz dwoch okien (klap dymowych) w potaci dachu, nad klatkg K3

11. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

1. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji

fundamenty, zatem istniejgce fundamenty nie wymagajg wzmocnienia.



Remont dachu, instalacji odgromowej, balkonéw i elementéw odwodnienia oraz Str. 15

docieplenie poddasza budynku A3 w ramach projektu:
»Modernizacja dachéw A-1, A-2, A-3 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”.

a) Sciany nosne budynku

Sciany nosne budynku nie posiadajg uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym, wykazujg
nieznaczne zarysowania odpowiednie do wieku budynku, nie majgce istotnego wptywu na
no$no$é. Sciany najwyzszej kondygnacji posiadajg widoczne lokalne zawilgocenia oraz

wysolenia, spowodowane przeciekami wody przez nieszczelne pokrycie dachowe.

b) Klatki schodowe

Konstrukcja klatek schodowych: biegéw, podestow i spocznikow jest zelbetowa
monolityczna, bez widocznych zarysowan i ugie¢, w stanie zadowalajgcym. Stropy nad
klatkami schodowymi sg w czesci zelbetowe a w czesci drewniane. Stan techniczny
stropow zelbetowych jest dostateczny, na stropach drewnianych widoczne sg zacieki wody
a belki drewniane sg lokalnie skorodowane biologicznie.

Klatki schodowe prowadzgce na dawne wieze widokowe nie sg przedmiotem niniejszego

opracowania.

c) Stropy

Stropy nad piwnica, parterem oraz | i Il pietrem wykonane sg jako monolityczne zelbetowe.
Nie posiadajg one widocznych ugie¢ oraz uszkodzeh o charakterze konstrukcyjnym,

znajdujg sie ogdélnie w stanie dostatecznym.

Strop nad lll pietrem (w poziomie przetamania mansardy) drewniany, kryty deskowaniem, z
zasypkg na slepym putapie, od dotu otynkowany na trzcinie i podsufitce z desek (za
wyjatkiem sali intensywnej terapii, gdzie poszycie zostato zastgpione modutowym sufitem

podwieszonym).

Belki stanie dobrym, z nielicznymi wyjatkami, gdzie wskutek zalewania stropu wodg przez
nieszczelne pokrycie dachowe doszto do korozji biologicznej. Skorodowane biologicznie

belki stropowe wymagajg wymiany na nowe.

d) Wiezba dachowa

Konstrukcja drewniana wiezby dachowej w stosunku do swojego wieku jest dobrze
zachowana, posiada nieliczne wady i uszkodzenia, wynikajgce z dtugoletniej eksploatacji,
zwtaszcza w zakresie podtuznych spekan elementow, rozluznien potgczen oraz nielicznych
miejsc skorodowanych biologicznie. Drewniana konstrukcja dachu jest generalnie w stanie

technicznym dostatecznym, wymaga jedynie lokalnych napraw i wzmocnien.
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Drewniana konstrukcja dachu z odksztatceniami i wadami pofgczen nie stwarzajg

zagrozenia utratg nosnosci, wymagaja jedynie lokalnych napraw i wzmocnien.

2. Stan techniczny pozostatych elementéw budynku.

a) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z dachowki karpidwki (krycie w tuske) w kolorze grafitowym, wykazuje wiele
ubytkow i nieszczelnosci przez ktore woda opadowa dostaje sie do wnetrza budynku
powodujgc zniszczenia murow i tynkow i lokalne zawilgocenia konstrukcji drewnianych.
Widoczne slady lokalnych napraw i wymiany dachéwek (miejscami w kolorze ceglastym).
Obrobki blacharskie w ztym stanie technicznym, uszkodzone lub znieksztatcone, w wielu
miejscach widac slady doraznych napraw. Ubytki ptotkdw sniegowych.
Brak jest izolacji cieplnej i wilgotnosciowej dachu.

b) Odwodnienie
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu do rynien i rur spustowych z blachy
ocynkowanej wigczonych do kanalizacji deszczowej. Rynny i rury spustowe w stanie
dostatecznym w wielu miejscach zdeformowane.

e) Kominy
Na budynku A3 brak kominédw murowanych. Kominy wentylacyjne i wywiewki pionow
kanalizacji z blachy sg w ztym stanie technicznym, w wiekszosci zdeformowane lub

uszkodzone.

f) Stolarka okienna
Drewniana stolarka okienna w ,bawolich oknach” oraz wytazy dachowe zuzyte technicznie,
czesciowo zniszczone i nieszczelne — nadajg sie do wymiany.
W oknach mansardowych (prostokatne lukarny) na 1 kondygnacji poddasza stolarka
zostata wymieniona na PCV (poza zakresem opracowania).

g) Podloga na poddaszu nieuzytkowym
Podloga z desek w stanie dostatecznym, miejscowo zniszczona i zmurszata na skutek
przeciekow wod opadowych z dachu.

h) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa w stanie dobrym. W kilku miejscach rozluznione mocowania.

i) Balkony — kondygnacja2i 3

a. konstrukcja

Wsporniki zelbetowe oraz oparte na nich ptyty balkonowe nie sg w sposéb widoczny

odksztatcone, wykazujg jednak objawy znacznej korozji betonu i stali zbrojeniowej,



Remont dachu, instalacji odgromowej, balkonéw i elementéw odwodnienia oraz Str. 17

docieplenie poddasza budynku A3 w ramach projektu:
»Modernizacja dachéw A-1, A-2, A-3 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”.

zwltaszcza w poziomie stropu nad 2 kondygnacjg. Jakkolwiek ich nosnosc¢ jest
wystarczajgca, ze wzgledu na odpadajgce otuliny i fragmenty betonu z krawedzi ptyt
balkonowych nie powinny by¢ one uzytkowane do czasu wykonania lokalnych napraw w
miejscach uszkodzonych.

b. posadzki
Posadzki balkonéw na poziomie 3 kondygnacji w stanie ztym, zniszczone (odspojenia,
uzupetnienia réznymi rodzajami ptytek), miejscowo zabezpieczone powtokg bitumiczna.
Posadzka balkonu w poziomie 2 kondygnacji wymieniona na nowg z ptytek gresowych w
stanie dobrym.

c. balustrady
Ozdobne balustrady stalowe ze $ladami korozji, ze ztuszczajgcg sie powtoka malarska.

Wymagajg oczyszczenia i konserwacji. Wysoko$¢ balustrad nie spetnia obowigzujgcych

Fot 1. Widok balustrady na poziomie 2 kond.

12. Roboty budowlane — Zakres | - Naprawa i wzmocnienie wiezby

dachowej

a) Opis ogdlny konstrukcji dachu

Konstrukcja dachu stanowi powtarzalny ukfad konstrukcyjny:
e dach wykonany jest w ukfadzie geometrycznym mansardowym, ze zréznicowanymi

spadkami potaci dachowych: w czesci gérnej 44°, w czesci dolnej 70°;
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e ponad poziomem przetamania potaci dachowej dach stanowi klasyczng konstrukcje
ptatwiowo-kleszczowg dwustolcowg, w wigzarach petnych usztywniong dodatkowo
zastrzatami w srednim rozstawie co 3.5 m;

e slupy (stolce) wigzarow petnych oparte sg w sposéb zréznicowany: jeden z nich
opiera sie na $cianie murowanej nizszej kondygnacji a drugi na podwodjnej
drewnianej belce stropowej o przekroju 19x26 cm;

e W miejscu przetamania potaci dachowych na obu pofaciach zastosowano jednakowe
rozwigzanie konstrukcyjne, polegajgce na wprowadzeniu ptatwi, opartych na
stupach; stupy te wspierajg sie na stropie zelbetowym nizszej kondygnaciji; na
odcinkach pomiedzy stupami ptatew jest podmurowana sciang z cegty dziurawki;

e dolna czes¢ poddasza (pod stromszg czescig dachu) zamknieta jest od goéry
typowym dla przetomu XIX i XX wieku stropem drewnianym, od géry z
deskowaniem oraz zasypkg na $lepym putapie a od dotu z tynkiem na trzcinie i

deskowaniu.



Remont dachu, instalacji odgromowej, balkonéw i elementéw odwodnienia oraz Str. 19

docieplenie poddasza budynku A3 w ramach projektu:
»Modernizacja dachéw A-1, A-2, A-3 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”.

Przekroj przez powtarzalny uktad konstrukcyjny dachu pokazano ponizej.

15x18
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15x18
o N
_/]2”5.5 AN 11.5x13.5
W 15.5x155
/ 15x15
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15x15
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j) Obciazenia

Do analizy statyczno-wytrzymatosciowej przyjeto obcigzenia jak nizej.

Obcigzenie ciezarem wiasnym wiezby - automatycznie w programie obliczeniowym,

wspotczynnik obcigzenia 1.1.

Obcigzenie state dachu:

e dachowka karpiéwka na tatach: 0.70 kPa x1.2= 0.84 kPa
e folia paroprzepuszczalna: 0.02 kPa x1.2= 0.02 kPa
e RAZEM: 0.72 kPa 0.86 kPa

e Sredni wspotczynnik obcigzenia: 1.2
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Obcigzenie sniegiem w odniesieniu do rzutu poziomego potaci dachowe;j:

dla dachu o kgcie pochylenia 44°: 0.38 kPa x1.5= 0.57 kPa
dla dachu o kacie pochylenia 70°: 0.00 kPa x1.5= 0.00 kPa

Obcigzenie wiatrem w kierunku prostopadtym do potaci dachowe;j:

parcie na potaci nawietrznej kgcie 44°: 0.18 kPa x1.5= 0.27 kPa
ssanie na potaci nawietrznej kacie 44°: -0.16 kPa x1.5= -0.24 kPa
parcie na potaci nawietrznej kgcie 70°: 0.28 kPa x1.5= 0.42 kPa
ssanie na potaci nawietrznej kacie 70°: -0.16 kPa x1.5= -0.24 kPa

Obcigzenie uzytkowe stropu w poziomie przetamania mansardy:

obcigzenie uzytkowe: 1.20 kPa x1.4= 1.68 kPa

Obcigzenie state stropu w poziomie przetamania mansardy:

k)

deski gr. 25 mm: 0.12 kPa x1.2= 0.14 kPa
zasypka 10 cm: 1.60 kPa x1.3= 2.08 kPa
deski Slepego putapu gr. 25 mm: 0.12 kPa x1.2= 0.14 kPa
deski gr. 25 mm: 0.12 kPa x1.2= 0.14 kPa
tynk na trzcinie: 0.20 kPa x1.3= 0.26 kPa
2x ptyta ogniochronna: 0.25 kPa x1.2= 0.30 kPa
RAZEM: 2.41 kPa 3.06 kPa
Sredni wspotfczynnik obcigzenia: 1.27

Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Wyniki obliczen dla elementéw wiezby dachowej i stropu drewnianego w poziomie

przetamania mansardy bez uwzglednienia ostabien weztéw i przekrojow sg nastepujace:

wszystkie elementy konstrukcyjne dachu spetniajg warunki stanu granicznego
nosnosci (posiadajg wystarczajgce nosnosci);

wytezenia wiekszosci istniejgcych elementéw konstrukcyjnych sg nieznaczne
(wiekszos¢ elementow konstrukcyjnych posiada zapas nosnosci);

wszystkie elementy konstrukcyjne dachu spetniajg rowniez warunki stanu
granicznego uzytkowalnosci (posiadajg sztywnosci, zapewniajgce zachowanie
dopuszczalnych ugiec€);

belki drewniane stropu po uwzglednieniu ich docigzenia warstwami obudowy

ogniochronnej spetniajg warunki obu stanéw granicznych.
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I) Wnioski koncowe dla konstrukcji dachu

1. Wiezba dachowa jest kompletna i nie wykazuje ubytkdw elementéw
konstrukcyjnych.

2. Nieliczne elementy drewniane wykazujg oznaki korozji biologicznej, gtownie w
miejscach zalewanych woda.

3. Wiele elementéw drewnianych wiezby dachowej posiada wzdtuzne pekniecia,
wynikajgce z wieku drewna. Pekniecia te jedynie nieznacznie zmniejszajg nosnosci
tych elementow.

4. Niektére wazne potagczenia elementéw drewnianych konstrukcji dachu wykazujg
wady (gtéwnie rozluznienia w miejscach przejsé tgcznikdw przez miejsca ostabione
podtuznymi peknieciami).

5. Po naprawieniu miejsc ostabionych uszkodzeniami oraz po doprowadzeniu
potgczen elementdéw drewnianych do stanu odpowiadajgcego wihasciwym
schematom statycznym (poprawne potgczenia przegubowe) wszystkie istniejgce
przekroje elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej spetnia warunki stanu
granicznego nos$nosci (przeniosg wystepujgce w nich sity).

6. Stan techniczny dachu jest dostateczny i umozliwia jego zachowanie i dalsze
uzytkowanie, jednak ze wzgledu na wady potaczen oraz lokalng korozje biologiczng

wiezba dachowa wymaga wykonania napraw i wzmocnien.

m) Prace naprawcze w obrebie wiezby

W celu utrzymania wiezby dachowej w nalezytym stanie technicznym oraz zapewnienia
bezpieczenstwa przysztej eksploatacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

e deskowanie stropu drewnianego w poziomie przetamania mansardy wymieni¢ na
nowe;

o istniejgce faty wymieni¢ na nowe;

e miejsca ostabione elementéw wiezby dachowej nalezy wzmocni¢ obustronnymi
przyktadkami drewnianymi, skreconymi na s$ruby; pole przekroju poprzecznego
przyktadek nie powinno by¢ mniejsze od pola przekroju tgczonych elementdw;

o wszystkie rozluznione potgczenia elementow drewnianych nalezy wzmocnié
typowymi stalowymi tgcznikami do konstrukcji drewnianych; w przypadku
wymagan konserwatorskich wzmocnienia potgczenn mozna wykonaé¢ naktadkami
drewnianymi oraz wkretami do drewna; nie nalezy nadmiernie dociggac

odksztatconych elementéw, a luzy w potagczeniach likwidowa¢ wkiadkami z
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twardego drewna;

o wieksze podiuzne pekniecia pretéw konstrukcji drewnianej nalezy zszy¢ przy
pomocy wkretow do drewna lub ocynkowanych pretéw gwintowanych;

e elementy skorodowane biologicznie wskutek zalewania wodg (zwtaszcza belki
stropowe) nalezy wymienié¢ na nowe;

e elementy drewniane dachu powierzchniowo skorodowane biologicznie na
gtebokos¢é do 1.5 cm nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna; elementy giebiej
skorodowane wymieni¢ na nowe;

e catos¢ konstrukcji drewnianej nalezy powierzchniowo oczy$ci¢ z resztek starych
zapraw oraz kurzu a nastepnie zaimpregnowac przed dziataniem ognia, grzybéw

domowych, plesniowych i owadéw 4-funkcyjnym srodkiem typu Fobos M-4.

Miejsca wystepowania korozji biologicznej elementéw wiezby dachowej, wymagajgce
ich wymiany, pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Miejsca wzmocnien
rozluznionych weztéw elementow drewnianych zostang ustalone w nadzorze

autorskim.

13. Roboty budowlane — Remont pokrycia dachu Zakres |

e Nowe pokrycie dachu wykonac¢ z dachéwki karpiéwki utozonej w koronke na tatach i
kontrtatach drewnianych. Na krokwiach utozy¢ membrane dachowg wstepnego
krycia, wysokoparoprzepuszczalng, wiatrochronng.

e W 2zwigzku z wymiang pokrycia dachu nalezy wymieni¢ i uzupetni¢ wszystkie
elementy z nim zwigzane: wyfazy i okna dachowe, ptotki $niegowe, tawy i stopnie
kominiarskie. Obrobki blacharskie okapdw, zatamania mansardy, koszy, lukarn itp.
wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm. Okna drewniane
w tzw. ,bawolich oczkach” wymieni¢ na nowe, drewniane, jednoszynowe lub z
szybg zespolona.

e W miejscu przewidzianym pod montaz okien potaciowych (klap dymowych)
wykona¢ wymian.

e Przed wymiang pokrycia wykonac przeglad istniejgcej konstrukcji a nastepnie cate

drewno zabezpieczy¢ preparatem ppoz Fobos M-4 do stopnia niezapalnosci

14. Roboty budowlane — Remont pokrycia dachu Zakres Il

e Rozebranie fragmentu pokrycia w miejscu montazu okien.

e Montaz dwéch okien (klap dymowych) w potaci dachu, nad klatkg K3
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15. Roboty budowlane — Zakres | - Remont kominéw

Wszystkie kominy wentylacyjne i wywiewki pionéw kanalizacji z blachy wymieni¢ na nowe z

blachy tytanowo-cynkowej.

16. Roboty budowlane — Zakres | - Wymiana instalacji odwodnienia

e Rynny z blachy ocynkowanej na dachu i na balkonach nalezy wymieni¢ na rynny z
blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,8mm.

e Rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy wymieni¢ na rury z blachy tytanowo-
cynkowej o gr. 0,8mm.

e Zdemontowac i przenie$¢ na naroznik budynku rury spustowe przechodzgce przez

ptyty balkonowe.

17. Roboty budowlane - Remont stropow drewnianych nad najwyzsza

kondygnacja uzytkowa w przestrzeni strychu nieuzytkowego

a) Zakres | — remont podiogi

e Rozebranie podiogi, szczegdtowy przeglad konstrukcji drewnianej stropu i
oznaczenie lokalizacji belek skorodowanych biologicznie lub zniszczonych ktore
wymagajg wymiany lub wzmocnienia.

e Zabezpieczenie belek stropowych od géry preparatem Fobos M-4 lub
réwnowaznym.

e Wymiana podtég z desek na stropie na nowe — z oznaczeniem lokalizacji belek
wymagajgcych wymiany — (do wykonania w ramach zakresu Il). Deski sosnowe o

grubosci

b) Zakres Il — remont belek stropowych, poszycia stropu od

dotu i docieplenie

o Demontaz oswietlenia, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i technologicznych
kolidujgcych z planowanymi pracami remontowymi stropu.

o Rozebranie poszycia stropu od dotu - tynk na trzcinie i deskowaniu - oraz podtogi w
miejscach lokalizacji belek wymagajgcych wymiany

e Demontaz sufitu podwieszonego w sali intensywnej terapii wraz z umieszczonymi
pod stropem elementami instalacji wentylacyjnych.

e Belki stropowe skorodowane biologicznie nalezy wymieni¢ na nowe lub wzmocni¢
obustronnie w sposéb uzgodniony z projektantem. Istniejgcg zasypke, w polach

przylegajgcych do wymienionej belki nalezy wymieni¢ na zasypke z keramzytu.
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e Ulozenie warstwy izolacji z wetny mineralnej, zgodnie z opisem w p. 6.0 —
docieplenie poddasza.

e Wykonanie nowego poszycia stropu od dotu z plyt gipsowo-kartonowych GKF 2x
1,5mm.

o W sali intensywnej terapii, po wykonaniu poszycia stropu drewnianego zamontowac
klapy pozarowe w miejscach przejs¢ kanatdw wentylacyjnych przez strop oraz
zamontowa¢ ponownie kanaly wentylacyjne i sufit podwieszony. Elementy
uszkodzone podczas demontazu nalezy wymieni¢ na nowe.

e Ponowny montaz zdemontowanych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
technologicznych. Elementy instalacji uszkodzone podczas demontazu nalezy
wymienic.

e Po zakonhczeniu prac zwigzanych z remontem stropu nalezy wykonaé¢ prace
wykonczeniowe w celu przygotowania pomieszczen do uzytkowania:

o Wpykonanie gtadzi gipsowych

o Malowanie $cian i sufitow

18. Roboty budowlane — Zakres | - Remont balkonéw

Remont istniejgcych balkonéw obejmuje nastepujgce prace:

c) Demontaze

o zdemontowac istniejgcg balustrade stalowa, odcinajgc jg na dolnej krawedzi od
ptyty stropowej; zdemontowang balustrade nalezy zachowaé oraz podzieli¢ w
kierunku podtuznym na odcinki umozliwiajgce jej zdjecie z balkonu oraz transport do
warsztatu, gdzie zostanie poddana renowacji;

e zdemontowac i przenies¢ na naroznik budynku rury spustowe przechodzgce przez
ptyte balkonowg

e usungc z gornej powierzchni balkonu warstwy wykonczeniowe, obrébki blacharskie

oraz izolacje;

d) Naprawa zelbetowej konstrukcji (wsporniki zelbetowe i

ptyty balkonowe)

Zelbetowe wsporniki oraz ptyty balkonowe nalezy naprawi¢ w sposdb nastepujgcy:

e ze wszystkich powierzchni betonowych sku¢ luzne i skorodowane fragmenty
betonu, oczysci¢ wszystkie powierzchnie piyty oraz wspornikéw do zdrowego

betonu;
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e najbardziej zniszczone skrajne pasmo ptyty stropowej nalezy rozebra¢ na
szeroko$ci okoto 50 cm, odcinajgc je pita od pozostatej czesci ptyty oraz odkuwajgc
od belek wspornikowych;

e W miejsce rozebranego j.w. pasma ptyty nalezy wykona¢ nowg ptyte o grubosci 20
cm, tgczac jg ze wspornikami oraz istniejgcg ptytg przy pomocy pretéw wklejanych;
w plycie nalezy pozostawic¢ gniazda do osadzenia stupkéw balustrady;

o wieksze pekniecia (powyzej 0.4 mm) wypeni¢ metodg iniekcji cisnieniowej zywicg
epoksydowsg;

e oczysci¢c odstoniete prety zbrojeniowe do zdrowej stali; w miejsce pretow
skorodowanych w stopniu wigkszym niz 30% osadzi¢ nowe prety zbrojeniowe na
cemencie montazowym (zakres wymiany zbrojenia zostanie ustalony w nadzorze
autorskim po jego odstonieciu);

e na odstoniete prety zbrojeniowe natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng;

o stary beton w miejscach planowanych uzupetnien zwilzy¢ wodg, nastepnie pokry¢
warstwg kontaktowg z zaprawy mineralnej;

e otwory powstate po usunieciu rur spustowych przechodzgcych przez ptyte balkonu
wypetni¢ zaprawg cementowg do uzupetnienia ubytkdow w betonie

e ubytki betonu zreprofilowa¢ zaprawg do wyréwnywania powierzchni zelbetowych,
dopierajac jej rodzaj odpowiednio do naktadanej grubosci zgodnie z kartami
producenta;

e wszystkie dolne i boczne powierzchnie betonowe zhydrofobizowaé powiokg
dekoracyjno-ochronng w kolorystyce uzgodnionej z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego;

Wyzej opisang naprawe ptyt balkonowych mozna wykonac¢ w systemie Ceresit PCC lub
Sopro sktadajgcym sie z prepararatu do zabezpieczenia odstonietej stali zbrojeniowej,
Sopro Repadur KS oraz zapraw do uzupetnienia ubytkéw w betonie: wysokosczepnej
zaprawy Sopro Repadur MH i przeznaczonej do naprawy duzych powierzchni, zbrojonej
zaprawy Sopro Repadur 50, lub w innym réwnowaznym systemie. Szczegoty konstrukcyjne

naprawy balkonoéw pokazano na rysunku PW-K-[1]-detale-A3-17_naprawa-balkonow

e) remont balustrady

e stupki przedtuzy¢ spawanymi czotowo ptaskownikami 14x28 mm aby uzyskac po
zamontowaniu wysoko$¢ 1,10m nad posadzka,
e balustrady oczysci¢ z rdzy,

e pomalowac farbg antykorozyjng oraz nawierzchniowa,
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e 0sadzi¢ w gniazdach ptyty balkonowej cementem montazowym.

a) remont posadzek i obrébek blacharskich

e Natozenie na gorng powierzchnie balkonu warstwy zczepnej np. TYTAN Contakt lub
réwnowaznej w celu poprawienia przyczepnosci podtoza

e Naprawa, wyréwnanie, wykonanie spadku potaci balkonu w kierunku jego krawedzi
za pomocg cementowej masy szpachlowej do wyréwnywania powierzchni i
wytwarzania spadkéw klasy CT-C35-F7, np. TYTAN Maestra 10-80 — Ilub
réownorzednej. Przy wykonywaniu warstwy spadkowej nalezy "zrobi¢ miejsce" na
przysztg obrdébke blacharskg na krawedzi balkonu.

o \Wklejenie tasmy izolacyjnej na styku ze scianami za pomocg np. TYTAN Hydro 2K i
natozenie pierwszej warstwy hydroizolacji np. TYTAN Hydro 2K lub réwnowazne;j.

e Zamontowanie pasa nadrynnowego z blachy nierdzewnej lub systemowej . Uwaga:
nie nalezy stosowac¢ w tym miejscu blachy tytanowo cynkowe;j.

o \Wklejenie tasmy zabezpieczajgcej na styku obrébki blacharskiej i pierwszej warstwy
hydroizolacji — np. TYTAN Hydro 2 K lub réwnowazne;j.

e Natozenie drugiej warstwy hydroizolaciji.

o Naklejenie plytek gresowych za pomocg kleju np. TYTAN Superflex Gel lub
réownowaznego z zastosowaniem szerokosci fugi zgodnej z wzorem: szerokos¢ fugi
nie mniejsza niz 3 mm i suma szerokosci fug na 1 mb wyktadziny nie mniej niz 10
mm. Wokoto stupkéw balustrady balkonu pozostawi¢ wolng przestrzen okoto 1 cm.
UWAGA: Rodzaj ptytek i fugi nalezy uzgodni¢ z projektantem i Zamawiajgcym.
Kolorystyka wg rysunku nr 16.

o Wykonanie fugowania ptytek fugg elastyczng nie wypetniajgc przestrzeni wokoto
stupkow balustrady balkonu.

e Wypetnienie przestrzeni wokot metalowych stupkow balustrady uszczelniaczem np.

TYTAN Aqua Protec lub rownowaznym.
19. Roboty budowlane — Zakres | - Wymiana instalacji odgromowej

a) Demontaz istniejgcej instalacji

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa wykonang w postaci zwodéw FeZn,

ktérg podczas prowadzonych prac remontowych nalezy zdemontowac w cato$ci.
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b) Instalacja uziemien i polgczen wyréwnawczych

Uziemienie obiektu pozostawi¢ bez zmian ( wykonaé pomiary i przeprowadzi¢ ogledziny

podczas prac nad instalacja odgromowg ).

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia uziomu nalezy wykonac jako roboty dodatkowe
nowy uziom bednarka FeZn 40x4. Uziom otokowy potgczy¢ przez ztgcza kontrolne z
przewodami odprowadzajgcymi. Wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze bezposrednie
wewnetrznych instalacji metalowych linka LYzo 25 mm2 w odstepach nie wiekszych niz
25m (jezeli nie sg potgczone ze sobg metalicznie), wykonac¢ wypusty uziemiajgce dla

rozdzielnic elektrycznych ).

Potgczenia z uziomem otokowym wykonaé poprzez spawanie, a miejsca spawania

zabezpieczy¢ przed korozjg ( spaw dtugosci min. 10cm dwustronny).
Bednarke w ziemi uktadac pionowo na wspornikach uziomowych do bednarki ( min 1,0 m).

Rezystancja wypadkowa uziomu otokowego budynku R<10 Oh.

a) Wymiana instalacji odgromowej

Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzy istniejgcy uziom otokowy, zwody oraz
projektowana instalacja odgromowa, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu

piorunowego do ziemi.

Dla obiektu przewiduje sie lll klase ochrony odgromowej, z maksymalnymi wymiarami oka

siatki 15m x 15m.

Przewiduje sie wymiane zwoddw pionowych. Zwody wykona¢ z drutu stalowego
niklowanego Fe @ 8mm ukfadanego na uchwytach podtrzymujgcych dla dachéwki
ceramicznej ( podstawki co ok 1,0 m ) lub — na dachu ptaskim - na wspornikach
betonowych pokrytych PCV (podstawki w rozstawie co 0,5 m). Zwody nalezy potgczy¢
metalicznie z przewodami odprowadzajgcymi i wszystkimi metalowymi elementami na
dachu ( stosujgc potagczenia elastyczne ). Dla ochrony komindw i urzgdzen na dachu
wykona¢ iglice odgromowe. Iglice montowa¢ na betonowych podstawkach
(przystosowanych do montazu na foli) oraz do kominéw. Nalezy zachowa¢ minimalne

odlegtosci zwoddéw pionowych od urzgdzen elektrycznych na dachu.

Zwody przewodzgce ochrony odgromowej ( pionowe i poziome ) powinny by¢ doktadnie

potgczone. Nalezy stosowac potgczenia:

- spawane lub zgrzewane
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- Srubowe lub zaciskowe

Minimalna wysokos¢ montazu zwodoéw pionowych nad powierzchnia dachu z materiatu

niepalnego lub trudno zapalnego, to 2 cm.

Na dachu nalezy potgczyé z najblizszym zwodem siatki wszystkie metalowe czesci

budynku znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu. Dotyczy to m.in:
- typowych kominéw ( potgczenie bezposrednie )

- metalowych masztéw anten ( potgczenie bezposrednie )

- wyciggow, barier, ram okiennych ( potgczenie bezposrednie )

Wszystkie zwody pionowe zabezpieczyC rurg z izolacji wysokonapieciowej ( lub rura
winidurowg o tgcznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm ) do wysokosci 2,5 m nad

poziomem oraz 0,6 m pod poziomem gruntu.

Kazdy zwdd pionowy ( przewdd odprowadzajgcy ) sktada sie min z drutu odgromowego,
Sruby naciggowej, wspornikéw, pretow do naciggu i ztgcza probierczego. Ztgcza probiercze

( kontrolne ) powinny by¢ w sposéb trwaty oznakowany i ponumerowany.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne zwody pionowe dodatkowo

zabezpieczy¢ ostong metalowg do wysokosci ok 1,5 m nad ziemig i 0,32 m pod ziemia.
Po montazu instalacji wykona¢ metryke instalacji piorunochronne;.

c) Bilans mocy

Prowadzone prace nie powodujg zmian w bilansie mocy.

d) Uwagi koncowe dotyczace instalacji odgromowej

¢ Wykonaé pomiary kontrolne instalacji odgromowej i uziemien.
e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

20. Roboty budowlane — Zakres Il - Docieplenie poddasza

W ramach docieplenia poddasza nalezy wykonaé nastepujgce prace:
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a) Rozebranie przedscianek mansardy i instalacji

Przedscianki mansardy stanowigce obudowe korytarza nalezy rozebra¢. Przewody i
instalacje sanitarne, elektryczne i technologiczne kolidujgce z planowanymi robotami nalezy

zdemontowad.

b) Docieplenie potaci dachu

Przegrody zewnetrzne mansardy (pota¢ dachu i murowane $cianki boczne lukarn)
dociepli¢ wetng mineralng do tacznej grubosci co najmniej 20cm. Warstwe docieplenia

zabezpieczy¢ od strony wewnetrznej folig paroizolacyjna.

c) Docieplenie stropu drewnianego

Strop drewniany nad mansardg (kondygnacja 4) dociepli¢ wetng mineralng uktadang
pomiedzy belkami stropowymi oraz pomiedzy belkami a poszyciem stropu do tgcznej

grubosci co najmniej 15¢cm.

d) Ponowny montaz przedscianek mansardy

Nalezy wykona¢ nowe przedscianki — 2x ptyta GK gr. na stelazu metalowym. W $ciankach
wykonac otwory rewizyjne w miejscach lokalizacji otworow istniejgcych, w klasie odpornosci

pozarowej EI30.

e) Ponowny montaz instalacji

Ponowie zamontowaé¢ zdemontowane na czas roboét instalacje sanitarne, elektryczne i

technologiczne. Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe.

21. Roboty budowlane — Zakres Il —-sciany dziatlowe stanowigce oddzielenia

pozarowe w obrebie poddasza

Sciany dziatowe oddzielenia pozarowego murowane z cegty petnej w obrebie poddasza

uzupetni¢ wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

22. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty budowlane, srodki ochronne i technologie powinny posiadac¢ :
e Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
e Wazny dokument Aprobaty Technicznej, potwierdzajgcy jego wiasciwosci uzytkowe
o Certyfikat Zgodnosci wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Technologii Drewna, ktory potwierdza dopuszczenie do obrotu.
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Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie ze :
e specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentéw i dostawcéw materiatéw

e obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Przy robotach remontowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci do prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych stosowac przepisy par. 170-
187, przy pracach ciesielskich par. 192 -195, dekarskich i izolacyjnych par. 192 -195
i rozbiérkowych par. 240 245.
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